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ملاحظات:
• تُعطى الأولوية لتحذير البطارية المنخفضة على جميع المؤشرات الأخرى.

لمزيد من الدعم، امسح رمز الاستجابة السريعة أو يمكنك زيارة بوابة دعم 
danalogic.co.uk/patient-portal :المرضى لدينا من خلال

إجراء 
البرنامج

تغيير 
مستوى 
الصوت

حد 
مستوى 
الصوت

حالة البرنامج

إدخال 
الصوت 
المباشر 

DAI

وضع الطيران

LE
D 

وء
ض

ي 
م ف

حك
الت

ت 
ادا

عد
إ

 تعطيل
لا يوجد 

ضوء
 

لا يوجد ضوء
 

لا يوجد ضوء
 

لا يوجد 
ضوء

 
لا يوجد ضوء

وميض مرة 
مرة واحدة واحدة

عند الضغط

مرة واحدة 
عند الوصول 

للحد

 برنامج 1
  برنامج 2

   برنامج 3
    برنامج 4

مرة واحدة عند الضغط

 
مرة واحدة 

عند 
التنشيط

...     
 مرة واحدة عند التنشيط

)وميض واحد مطول، ثم 
أربعة ومضات مزدوجة(

وميض 
مرة واحدة متواصل

عند الضغط

مرة واحدة 
عند الوصول 

للحد

 برنامج 1
  برنامج 2

   برنامج 3
    برنامج 4

مرة واحدة عند الضغط

 
مرة واحدة 

عند 
التنشيط

...     
 مرة واحدة عند التنشيط

)وميض واحد مطول، ثم 
أربعة ومضات مزدوجة(


